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Akustikdecke: Fassadeneinbau: Fenstereinbau:

ISOLENA Premium 
Neue Technologie – 
für den schnellen Einbau
in hohen Dämmstärken.

ISOLENA Trittschallfi lz 
9 mm, zum vollfl ächigen Verlegen 
unter Böden und Decken. Auch als 
Trittschallfi lz für Randstreifen oder 
zum Unterlegen von Polsterhölzern 
geeignet.

ISOLENA Optimal 
Standardprodukt mit Trägerfi lz
für die schnelle Befestigung.

ISOLENA Trittschalldämmung
Das Original, 3,5 mm, mit Natron-
kraftpapier. Unter schwimmend 
verlegten Böden, Trittschallver-
besserung bis 21 DB.

ISOLENA Block 
Leichtes, preiswertes 
Schafwollvlies.

ISOLENA Akustik-Aktiv-Filz
Raumluftfi lter und Schall-
absorber.

ISOLENA Fugenband 
Füllung von Hohlräumen bei 
Fenster und Türen.

ISOLENA Loses Wollvlies 
Kardierte Wollvliese zum Aus-
stopfen von Fugen und Ritzen.

ISOLENA Produktübersicht.

Rohdichte: 100 kg/m3

Trittschallverbesserung: bis 21 DB Rohdichte: 100 kg/m3 VPE: 200 lfm

VPE: Säcke zu 5 kg

oder 10 kg

Wärmeleitfähigkeit: 0,0339 - 0,042

Brennbarkeitsklasse: E s1, d0 / Bs1, d0

BKZ in CH 5,3

* Brennverhalten eines Akustikdeckenelements B s1, d0

Flammpunkt: 570 °C – 600 °C

Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit: 1 – 2

Wollschutz: IONIC PROTECT®

ISOLENA Klemmfi lz* 
Außergewöhnliche Dämmwirkung  
und Schallabsorbtion.

Gelochte Gipskartonplatte 12 mm dick, Lochung 18/18-5 mm Durchmesser, Isolenawolle Optimal (Dicke 
40 mm), 60 mm Hinterlüftung in Übereinstimmung mit der Önorm EN 13501-1

Physikalische Eigenschaften
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Rohdichte: 20 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,0359 W/mK

Rohdichte: 18 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,0385 W/mK

Rohdichte: 14 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,042 W/mK

Rohdichte: 55 kg/m3

Rohdichte: 30 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: tr 0,0339 W/mK
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Wandeinbau: Bodeneinbau: Dacheinbau:

Zangendecke:
Premium / Optimal / Block
Klemmfi lz*

Decke: 
Premium / Optimal / Block
Klemmfi lz*

Akustikdecke:
Optimal / Klemmfi lz*
Akustik-Aktiv-Filz

Dach:
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Wand: 
Premium / Optimal
Klemmfi lz*

Installationsebene:
Optimal / Klemmfi lz*

1

2

3

4

Fenster:
Fugenband / Loses Wollvlies

7

Boden:
Optimal / Block
Klemmfi lz* / Trittschallfi lz
Trittschalldämmung

6

Premium / Optimal / Block

Premium / Optimal / Block

Fenster:
Fugenband / Loses Wollvlies

7

Boden:
Optimal / Block
Klemmfi lz
Trittschalldämmung

6

3

7

5

1

3

7

6

4
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Vielfältig anwendbar.

Fassade:
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Holzriegelbau: 
Premium / Optimal 
Klemmfi lz*

Blockbohlen:
Optimal / Block
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* Außergewöhnliche Dämmwirkung und Schallabsorption



Ausgezeichnet.

ISOLENA 
Polierscheibe

ISOLENA 
Fensterzopf

ISOLENA 
Blockhaus-Dichtstreifen

Höchste Sicherheit bei der Verarbeitung.

Fragen Sie auch nach unseren 
Spezialprodukten wie dem 
Isolena Fensterzopf, Polier-
scheiben, Blockhaus-Dicht-
streifen, Alukaschierungen, 
etc.

ISOLENA Schafwolldämmung wird maßgenau konfektioniert aus-
geliefert, ist leicht zu verarbeiten. Auf Staubmaske und Schutz-
kleidung kann verzichtet werden. In der Verarbeitung ist Schaf-
wolle sehr einfach, haut- und gesundheitsfreundlich.

ISOLENA liefert hochwertige Dämmstoffe für Fassade, Boden, 
Wand, Decke und Dach im Neubau und in der Gebäude-
sanierung. Zusätzliche Zeitersparnis beim Einbau bieten die 
Premium Dämmrollen mit neuer Festigkeit und hohen Dämm-
stärken – einlagig bis zu 300 mm ohne künstliche Zusatzstoffe. 
Die neue Festigkeit der Premium Dämmrollen sorgt für Zeitge-
winn beim Einbau.

•  Überprüfung aller Produktions-Chargen durch 
 ein externes autorisiertes Prüfl abor
• Wolle mit Wollschutz IONIC PROTECT® ausgerüstet:
 natureplus® geprüft
• Interne Qualitätsprüfung:
 Gewicht, Maße, Dichte und freiwillige Prüfung 
 nach Kriterien des ETZ-Prüfplans (europäisch 
 technische Zulassung)
• Einzigartige ISOLENA Dichtegarantie
•  Jeder Quadratmeter ISOLENA-Dämmstoff trägt unser  
 persönliches Zertifi kat, wir garantieren die beste 
 Qualität und Verarbeitung für Ihr Wohlbefi nden.

Energy
Globe
Award
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Kommt in den besten Häusern vor.

Norbert Miesenberger, Bauherr

„Mein Hauptaugenmerk lag auf behaglichem 
und gesundem Wohnklima. Außerdem hat 
mich überzeugt, dass ISOLENAWOLLE bei 
allfälliger Entsorgung wieder in den öko-
logischen Kreislauf rückgeführt werden kann.”

Philipp Kaufmann
ÖGNI-Gründungspräsident (Austrian Sustainable Building Council)

„Wir wollen Häuser wie Pfl anzen 
und Städte als Teil der Natur bauen 
und bewirtschaften.“

Kindergarten Mondsee

Bauherr: Montessori Waldkindergarten
5310 St. Lorenz 

Architekt: Architekt DI David Ebner

Ausführender: Jakob Ebner BauGmbH 
5310 Mondsee 

Einsatz: Gesamtprojekt mit Schafwoll-
dämmung ausgeführt

Gemeindezentrum Ludesch – Haus der Zukunft

Bauherr: Gemeinde Ludesch
6713 Ludesch 

Architekt: Architekturbüro DI Hermann Kaufmann
6858 Schwarzach

Ausführender: ARGE Wucher Bauunternehmen GmbH 
& CO KG und SUTTER Holzbau GesmbH
6713 Ludesch

Einsatz: Schafwolldämmung Zwischenwand, 
Schalldämmung (Akustikdecke)

Betriebsgebäude Fa. Multikraft

Bauherr: Multikraft (Stumpfl hof), 
Pichl bei Wels

Architekt: Architekturbüro ARKADE ZT GmbH,
4170 Haslach

Ausführender: Hema Holzbau Henriette Kuttler
4633 Kematen am Innbach

Einsatz: Schafwolldämmung Dach, Böden, 
(tlw.) Wand

Bregenzer Festspielhaus

Bauherr: Amt der Landeshauptstadt Bregenz

Architekt: Dietrich / Untertrifaller Architekten ZT 
GmbH, 6900 Bregenz

Ausführender: Trockenbau München GmbH 

Einsatz: Schalldämmung (Akustikdecke)

Schule Felben-Wellhausen

Einsatz: Schafwolldämmung in Decken und 
Wände zur Luftreinigung und
Schadstoffsanierung

Klimaschutz Supermarkt Linz-Froschberg

Bauherr: Spar Klimaschutz Supermarkt  
Linz-Froschberg

Architekt: Arch. DI Reinhold Kroh, 4040 Linz

Ausführender: Secco Construct Gmbh
4492 Hofkirchen im Traunkreis

Einsatz: Schafwolldämmung Wände

Blockhaus Erlen Schweiz

Bauherr: Einfamilienhaus – Blockhaus  
Erlen Schweiz

Ausführender: Hans Koster Blockhausbau,
CH-8586 Ennetaach

Einsatz: Schafwolldämmung zwischen den 
Blockbohlen und allen weiteren 
Dämmebenen

Haus Höfl er

Bauherr: Familie Höfl er

Ausführender: Holzfassade: Firma Buchner,
4273 Unterweißenbach 
Putzfassade: Firma Kern, 
4273 Unterweißenbach

Einsatz: Schafwolldämmung in der Fassade

Einfamilienhaus Miesenberger

Bauherr: Familie Miesenberger, Neumarkt/Mkr.

Ausführender: Böhmerwald-Holz reg. GenmbH, 
4134 Putzleinsdorf/4171 Auberg, OÖ

Architekt: Schneider & Lengauer, 
4212 Neumarkt i. Mühlkreis

Einsatz: Schafwolldämmung Dach und Wände  

 Passivhäuser/Einfamilienhäuser, Wien

Bauherr: Familie Aichholzer

Architekt: MAGK architektur aichholzer klein ZT OG, 
1060 Wien

Ausführender: Zimmerei Proksch-Weilguni OEG,
2084 Weitersfeld

Einsatz: Schafwolldämmung Wände und Decke

Franz Peter Kunz

„Vor 16 Jahren habe ich das erste Haus bio-
logisch gebaut, atmungsaktiv, ohne Kunststoff. 
Das angenehme Verarbeiten, die Natürlichkeit, 
das Wohlfühlklima und das Feuchteverhalten 
der Schafwolle haben mich voll überzeugt.”
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Isolena Naturfaservliese GmbH
Klosterstraße 20
4730 Waizenkirchen
Austria

Telefon:  +43 7277 2496-10
Telefax:  +43 7277 2496-14
E-Mail:  offi ce@isolena.at
www.isolena.at

Schweiz
Aspen 2445
CH-9100 Herisau

Tel/Fax: +41 71 350 01 37
E-Mail: info@isolena.ch
www.isolena.ch

Beraten durch:

Höchster Standard für Ökoe�ektivität. 
Weltweit einzigartig: Cradle-to-Cradle®
Druckprodukte innovated by gugler*. 
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